
 

 

Diamanttrennscheibe FGMN 
 
 
• Sauberer Schnitt 
• Hochkonzentrierter, geschlossener Schneidrand 
• Segmenthöhe 8 mm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nassschnitt 
 
 
 
Einsatzbereich: 
Fliesen, Keramik, dünne Granite,  
Marmorplatten, Glas etc. 
 
 
 
Lieferbare Durchmesser: 
150, 180, 200, 230, 250, 300, 350 und 400 mm. 
 
 
 
 
 

 
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 



 

 

Diamanttrennscheibe BAN  
 
 
• Stabile Ausführung 
• Nassschnitt 
• Segmenthöhe 10 mm 
• Lasergeschweißt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nassschnitt 
 
 
 
Einsatzbereich: 
Beton, Beton armiert, Altbeton etc. 
 
 
 
Lieferbare Durchmesser: 
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 und 1200 mm. 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 



 

 

Diamanttrennscheibe AEN  
 
 
• Abrasiver Nassschnitt 
• Segmenthöhe 10 mm 
• Lasergeschweißt 
• Mit Schrägschutzsegmenten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nassschnitt 
 
 
 
Einsatzbereich: 
Asphalt, Estrich etc. 
 
 
 
Lieferbare Durchmesser: 
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 und 900 mm. 
 
 
 
 
 

 
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 



 

 

Diamanttrennscheibe GHN 18 
 
 
• Premium Diamanttrennscheibe mit Spezialverzahnung 
• Für härteste Materialien 
• Segmenthöhe 18 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nassschnitt 
 
 
 
Einsatzbereich: 
Granite, Hartgesteine, sehr harte Klinker 
und alle harten Materialien, etc. 
 
 
 
Lieferbare Durchmesser: 
300, 350 und 400 mm. 
 
 
 
 
 

 
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 
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